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ปืนกลขนาด 30 มิลลิเมตรแบบ 2A42




               ปืนกลขนาด 30 มิลลิเมตรแบบ 2A42 ผลิตที่โรงงานตูลามาชซาโวด(Tulamashzavod)  เมืองตูลา (Tula) ประเทศรัสเซีย ออกแบบโดยผู้เชี่ยวชาญการออกแบบปืนกลชาวโซเวียตแห่งเมืองตูลา 2 คนคืออาร์คาดีย์ ชีปูนอฟ (Arkady Shipunov) และวาสิลี เกรียเซฟ (Vasily Griazev)  ตามความต้องการของกองทัพสหภาพโซเวียตที่ต้องการมีอาวุธที่สามารถทำลายเป้าหมายที่หุ้มด้วยเกราะอ่อน โดยสามารถติดตั้งบนเฮลิคอปเตอร์ รถขับเคลื่อน 4 ล้อ และยานเกราะได้
ปืนกลขนาด 30 มิลลิเมตรสามารถยิงทะลุเป้าหมายที่หุ้มเกราะอ่อนในระยะ 1,500 เมตรเป้าหมายที่เป็นสิ่งมีชีวิตในระยะ 4,500 เมตร เป้าหมายที่เป็นอากาศยานในระยะ 2,000 เมตร 
หลักการทำงานของปืนกลขนาด 30 มิลลิเมตรแบบ 2A42 นั้นสามารถยิงได้หลายระบบ ทั้งยิงครั้งละนัด และยิ่งติดต่อกันโดยอัตโนมัติที่สามารถปรับความเร็วของการยิงได้ตั้งแต่ 200- 800 นัดต่อนาที และหากยิงติดต่อกันไม่เกิน 500 นัด ก็ไม่ต้องหยุดพักลำกล้อง ระบบป้อนกระสุนปืนเป็นสายส่งกระสุนบรรจุในกล่อง 2 กล่องรวม 500 นัด
ข้อมูลเฉพาะของปืนกลขนาด 30 มิลลิเมตรแบบ 2A42
	ความยาวตลอด
	3,027 มิลลิเมตร

	ความยาวลำกล้อง
	1,000 มิลลิเมตร

	เกลียวลำกล้อง
	16 เกลียว

	น้ำหนักลำกล้อง
	38.5 กิโลกรัม

	น้ำหนักรวม
	115 กิโลกรัม

	 อัตราการยิง
	ยิงเร็ว 550-800 นัดต่อนาที
ยิงช้า 200-300 นัดต่อนาที

	ระบบป้อนกระสุน
	สายกระสุน 2 สาย 500 นัด

	ความเร็วของกระสุน
	960-112 เมตรต่อวินาที

	เครื่องให้พลังงาน
	แบตเตอรี่ 27 โวลต์

	การควบคุมการยิง
	ด้วยมือโดยตรงหรือผ่านปุ่มควบคุมการยิงด้วยอิเล็กทรอนิกส์ก็ได้

	สภาวะอากาศบริเวณที่ใช้งาน
	อุณหภูมิ -50 ถึง +50 องศาเซลเซียส

	ระยะการยิงหวังผลสิ่งมีชีวิต
	4,500 เมตร

	ระยะการยิงหวังผลพาหนะเกราะอ่อน
	1,500 เมตร

	ระยะการยิงหวังผลอากาศยาน
	2,000 เมตร



